
Mannheim gedeiht und schafft Raum für freies Denken und neue Ideen. Ideal um Start-ups, das Retail-Geschäft sowie den alteingesessenen Handel 
in einer Toplage zu vereinen - mitten im Zentrum der Mannheimer City-Quadrate. Mit satten 28.000 m² steht das Q6/Q7 auf RETANOL® Xtreme. 
Aufgrund der straff geforderten Belegreife und der hohen Festigkeitsanforderung fiel die Wahl am Ende auf diejenigen, die es können. 
Und auf RETANOL® Xtreme, das auf 200 - 250 m² pro Tag ohne Probleme verlegt wurde.

RETANOL® ESTRICH IM QUADRAT Q6/Q7.
ZWEI MANNHEIMER INNENSTADT-QUADRATE AUS RETANOL® XTREME.

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 9–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 (0)7150 20679-0, E-Mail info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Bauherr:
Estrichleger:
Estrichfläche:
Estricheinbau:

Estrichart:
Güteklasse:
Belegreife: 
Produkt: 

GU Diringer und Scheidel
Deutsche Estrich Gesellschaft mbH, Hemmingen
28.000 m2

2015/2016
 

Verbund- und Schwimmender Estrich, Estrich auf Trennlage
CT-C35-F5 bei 75 mm Trennlage und 45-50 mm als CT-C40-F6
3 Tage, 14 Tage
RETANOL® XTREME

PCT Performance Chemicals GmbH, D-71282 Hemmingen
Telefon +49 7150 206790, www.pct-chemie.de

RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Bi
ld

qu
el

le
 A

lle
: ©

Fo
to

st
ud

io
 J

oh
an

ne
s 

Vo
gt


