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RETANOL®

XTREME SE

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME SE
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG VON SICHTESTRICHEN
20 LITER

Mit dem Besucherzentrum der Gedenkstätte Berliner Mauer schufen Mola + Winkelmüller Architekten ein Bauwerk, das auf raffi nierte Art komplexen 

Aufgaben gerecht wird und dessen Entwurf somit als Sieger eines international ausgeschriebenen Wettbewerbs hervorging. So schafft das Gebäude 

klare räumliche Bezüge zum ehemaligen Verlauf der Mauer und nimmt mit seiner Fassade aus Cortenstahl die Materialität bestehender Elemente der 

Gedenkstätte auf. Auch im Inneren dominieren pure, robuste Oberfl ächen: Wände und Decken sind in Sichtbeton ausgeführt, der Boden als fl ügel-

geglätteter Sichtestrich. Die Wahl fi el dabei auf einen Retanol® Estrich – denn der entsprach exakt dem robusten Materialkonzept und half überdies, 

durch seine schnelle Belastbarkeit den ehrgeizigen Terminplan von nur 8 Monaten Bauzeit einzuhalten.

BESUCHERZENTRUM GEDENKSTÄTTE BERLINER MAUER
PUR UND ROBUST: RETANOL® SICHTESTRICH.

Bauherr: Senatsverwaltung für
 Stadtentwicklung Berlin
Fläche: 550 m2

Baujahr: 2009

Estrichart: Sichtestrich auf Trennlage
Güteklasse: CT-C30-F5-T45
Belegreife: 14 Tage
Produkt: RETANOL®  XTREME SE, RETANOL®  EKA 
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