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RETANOL®

511

Zugabe je Mischung
Belegreife 3–7 Tage: 0,35 l 511
Belegreife 14 Tage: 0,25 l 511
(ab 60 mm Estrichstärke stets 0,35 l)
Zugabe: 9–19 l Wasser
W/ Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

FÜR ZEMENTE DER GRUPPE CEM I
20 LITER

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

In nur zwei Jahren Bauzeit entstand in Hamburgs Szeneviertel St. Pauli das von David Chipperfi eld entworfene exklusive Lifestyle- und Designhotel 

Empire Riverside. Um den für ein 20-stöckiges Gebäude sehr ambitionierten Zeitplan einhalten zu können, sah das Leistungsverzeichnis für den auf rund 

15.000 Quadratmetern verlegten Heizestrich einen Trocknungsbeschleuniger vor. Um dieser Forderung zu entsprechen und ohne dabei Abstriche bei 

der Qualität des Estrichs machen zu müssen, entschied sich der Estrichfachbetrieb Günter Krüger Söhne GmbH für den Einbau eines Retanol® Estrichs. 

Mit Tagesleistungen von 160–180 Quadratmetern pro Kolonne gingen die Arbeiten zügig voran und der Retanol® Estrich erreichte im ganzen Hotel 

planmäßig innerhalb von 14 Tagen seine Belegreife. 

EMPIRE RIVERSIDE HOTEL, HAMBURG
TROCKNUNGSBESCHLEUNIGUNG OHNE QUALITÄTSVERLUST.

Bauherr: Fraatz-Bartels-Unternehmensgruppe
Fläche: 15.000 m2

Baujahr: 2007
Estrichart: Heizestrich

Güteklasse: CT-C30-F5-S65-H45
Belegreife: 14  Tage
Produkt: RETANOL® 511, RETANOL® EKA

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de


