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2014 wurde der Neubau des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in Göttingen bezogen. Die neue Heimat des Instituts beherbergt Büros, 
Labore, Reinräume, Werkstätten, eine Bibliothek, eine Kindertagesstätte und sogar eine 9 m hohe Ballonhalle. Wegen tonnenschwerer Technik in der 
Ballonhalle war vom Verbundestrich eine garantierte Güte von CT-C50-F6 gefordert. Die Firma Bodentechnik Funk aus Lohmen übertraf mit RETANOL® 
XTREME nicht nur sämtliche Erwartungen in puncto Frühfestigkeit, schnelle Belegreife und Endfestigkeit: Der eingebaute RETANOL® XTREME erreichte 
sogar CT-C50-F8 und Oberflächenhaftzugsmessungen ergaben Werte von 3,4–4,2 N/mm².  

Max-Planck-InstItut, GöttInGen.
10.000 M2 von höchster Güte.
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Estrichfläche:
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Produkte: 

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
der Wissenschaften e. V.MGKB 
10.000 m2

2012–2013

Verbundestrich, Heizestrich
CT-C50-F8-V60, CT-C35-F5-S90-H70
30 TaGe
ReTanol® XTReMe, HaFTBRüCKe Ze,  
ReTanol® eKa BlaU
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