
Der Estricheinbau in der Ferienanlage Torfhaus wurde bei Temperaturen bis minus 17 °C durchgeführt. Winter-baustellen sind für Estrichkolonnen nor-
malerweise der Albtraum schlechthin. Nicht mit Retanol®! Eingebaut wurden von Estrichbau Lampe GmbH, Diekholzen, Verbundestrich, Estrich auf Trenn-
lage, Schwimmender Estrich und Heizestrich der Festigkeitsklasse F5. Mit den PCT Produkten RETANOL® XTREME, RETANOL® VIWA und RETANOL® 511 
wurden in Verbindung mit beheiztem Estrichkies die geforderten Belegreifen ohne Probleme erreicht. Das ist wieder einmal ein Beweis dafür, dass 
erfahrene Estrichprofis mit innovativen Hochleistungsprodukten von PCT jede Herausforderung ganz cool meistern.      

TORFHAUS HARZRESORT, HARZ.
4.700 M2 UNTER NULL.

Bauherr:
Estrichfläche:
Estricheinbau:
Estrichart:

Güteklasse:
Belegreife: 
Produkte: 

Torfhaus Harzresort GmbH, Hildesheim
4.700 m2

2012 –2013
Verbundestrich, Estrich auf Trennlage,  
Schwimmender Estrich, Heizestrich 

CT-C35-F5-S60
5–21 Tage
RETANOL® XTREME, RETANOL® VIWA, 
RETANOL® 511

PCT Performance Chemicals GmbH, Blumenstraße 23-25, 71106 Magstadt, Tel. +49 7150 20679-0, E-Mail: info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de


