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Das Lenkwerk Bielefeld ist eine einzigartige Location für Liebhaber automobiler Old- und Youngtimer. Es vereint auf innovative Weise Ausstellungs-
räume, Werkstätten, Verkaufs flächen und Gastronomie unter einem Dach. Die Renovierung des seit Anfang der 1990er-Jahre brachliegenden Areals 
erfolgte dabei rekordverdächtig in nur wenigen Monaten – klar, dass hier auch beim Einbau des Estrichs, der größtenteils als Heiz- und Sichtestrich 
ausgeführt wurde, nichts schiefgehen durfte. Die Firma Fußboden Krause baute daher einen Retanol® Estrich mit 14-tägiger Belegreife ein, der 
aufgrund seiner hohen Frühfestigkeiten auch den anderen Gewerken ein zügiges Weiterarbeiten und damit der Bauleitung eine präzise Lenkung des 
Bauablaufs bis hin zur Fertigstellung ermöglichte. 

LENKWERK, BIELEFELD
PRÄZISE GELENKTE BELEGREIFE.

Bauherr:  Borchard + Dietrich OHG
Fläche: 1.200 m2

Baujahr: 2010 – 2011
Estrichart: Schwimmender Sichtestrich, Heizestrich

Güteklasse:  CT-C25-F5-S80-H60
Belegreife: 14 Tage
Produkt: RETANOL® EKA BLAU, Nippon SZ


