
Hinter einer futuristisch anmutenden, blau schimmernden Glasfassade heißt das Winters Hotel in Berlin-Spandau seine Gäste willkommen. 
Im 16. Stock des Spiegelturms befi ndet sich das 2012 komplett neu gestaltete Restaurant des 4-Sterne-Hotels. Für den Einbau des Estrichs gab 
es drei Anforderungen: Zum einen musste sich der Estrich von der Straße bis in den 16. Stock pumpen lassen, zum anderen musste er innerhalb 
von 3 Tagen garantiert trocknen und möglichst Schutz vor Rückfeuchten bieten. Da sich Schnellzement bei langen Förderwegen in der Regel schlecht 
pumpen lässt,kam für die Firma Exzellent Estrich aus Nennhausen nur Retanol® Xtreme infrage. Dank dessen hervorragender Pumpfähigkeit und der 
garantierten Belegreife konnte der Parkettleger dann auch planmäßig nach drei Tagen mit den Verlegearbeiten beginnen.

WINTERS HOTEL, BERLIN
PER PUMPE IN DEN 16. STOCK.. 

PCT Performance Chemicals GmbH, Blumenstraße 23-25, 71106 Magstadt, Tel. +49 7150 20679-0, E-Mail: info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de

Bauherr:
Fläche:
Baujahr:
Estrichart:

Güteklasse:
Belegreife: 
Produkt: 

Objektbau Schowin & Geuge GmbH
2.00 m2 

2012
Schwimmender Estrich
 

CT-C35-F5-S45
3 Tage
RETANOL® XTREME

PCT Performance Chemicals GmbH, D-71282 Hemmingen
Telefon +49 7150 206790, www.pct-chemie.de

RETANOL®

XTREME

Mischungsanweisung
0,4 l RETANOL® XTREME
Mind. 62,5 kg Zement je Mischung
W/Z-Wert: max. 0,55
Sieblinie: A /B 0–8 mm
Zement: nur nach PCT Freigabeliste! 
Nicht mit anderen Zusatzmitteln mischen!

Nicht unter 5 °C lagern!
Vor Gebrauch gut schütteln!
Made in Germany

ZUR HERSTELLUNG HOCHFESTER ZEMENTESTRICHE
20 LITER

Hinter einer futuristisch anmutenden, blau schimmernden Glasfassade heißt das Winters Hotel in Berlin-Spandau seine Gäste willkommen. Im 

16. Stock des Spiegelturms befi ndet sich das 2012 komplett neu gestaltete Restaurant des 4-Sterne-Hotels. Für den Einbau des Estrichs gab es drei 

Anforderungen: Zum einen musste sich der Estrich von der Straße bis in den 16. Stock pumpen lassen, zum anderen musste er innerhalb von 3 Tagen 

garantiert trocknen und möglichst Schutz vor Rückfeuchten bieten. Da sich Schnellzement bei langen Förderwegen in der Regel schlecht pumpen lässt, 

kam für die Firma Exzellent Estrich aus Nennhausen nur Retanol® Xtreme infrage. Dank dessen hervorragender Pumpfähigkeit und der garantierten 

Belegreife konnte der Parkettleger dann auch planmäßig nach drei Tagen mit den Verlegearbeiten beginnen. 

WINTERS HOTEL, BERLIN
PER PUMPE IN DEN 16. STOCK.

Bauherr: Objektbau Schowin & Geuge GmbH
Fläche: 200 m2

Baujahr: 2012
Estrichart: Schwimmender Estrich

Güteklasse: CT-C35-F5-S45 
Belegreife: 3 Tage
Produkt: RETANOL® XTREME

PCT Performance Chemicals GmbH, Patronatstraße 11–13, 71282 Hemmingen, Tel. +49 7150 206790, info@pct-chemie.de, www.pct-chemie.de


